FATTORI
;% IGELLO

TN

P NULLINO

,
A
o

S
W

W
\\\>‘/ =~ 9.1

0 5 il
\\\\4\7\\\\\\/\\\\\\\\\ Y
/

STIRADJOL

/| 1L CASINO
a

T — -
T Jaqmi

T, /
! 7
pts ‘//”/'"’/’/"/W/’r
— |* 84
) n
gduattinm
o ;/ i 5,,//%/
7

g R -
Tty g 82 o
Vg TTmnm ity
WAL R faan Ml
e i

CASA
DULETTA

S, 88

o

PALAZZ E TTA

CASANUOVA

DT

3 . ) \
2 .
K \
2731502 .
/ X \ ]
11.6 L : :
‘ Dk 7~
© P. DE)\ sop : / N A
{
/ / N\
. . f \
e N\
g N

P. STRADONE

\\O

T

El
z

5
/ ///////,,),//;_ :
] >
L 2N 7
2

S _IL GASTELLO/ 1 I 1L cAS
- l

4 \ A9
{ <J . - b ) \ \, ¢ YN Ijé
/S \ . ) b o 2 B y L /// & / \ ' 2 > ,' /,/,.
= A\ - 4 2
: . > ;iﬂﬁ;‘#ﬁ%:\ ; : ! A I 5, LR 7
~ 2 4 \ ,9///,’,, 2
Luone AN h ) & g [L7® 7 R -@%
= o £ \ £ ﬁ / e ’f""v " R N
o~ / L] T ~ o //lN i g : o\’ / o
/ d i 2 L N % 2 %

o
== 0

N

/// BELLUCCI
/190

CASA
\ SANTA

\ CECILIA

P
S\ 20.8

1]

g |2 = , A POGGIO
- 27 0.3 M ¢ N4 ¢

ﬂ.g’j”’/”’” % > J | GIORGIO

aiady

W \
2 ON\&, LA CORTE

%‘ G\ |
2 o \
\ \ 15

" .
N

r / =t
2 ) / 4 ®
E o . — B IS : { A\
| o / o 24 Z] ° \ /
) : q -
3 - V~ 7 /4
h - //’ o] - p
/ ) / v ! ) ),
. v : ‘ — O?/// P . 7 N % I
3 g ) g \ & — - S—
// L <\ . .
/// \ \ A [/
7 3 2
\ : / A ~ ez
g % /s A 243N i -
g ) -z _ / T g
7 AN X = \ . s I : ..
Q 2\ Yy 2 { = /
AR\ J ‘ 2 v~ — =
™ 2z’ | S N y = ~ 6 N = w2 daga
[ @ - T 24

AN

i, S
/,”’/’///'/r ”,’;’/mmr,

Poggio| N
Montalbano, . 1)
_ N > i T gy et

f?ﬁ;.ﬁ \\/,X — WW”W’”””//"//’//"//‘r’/

1
///,//////m///,/

n
25.1 oo ) 7
PERIGNANG' SPINELLI. =, D\ SPAZZAVENTO),
// /\o\ ~— \ L
/%, °/ 7 N
Kl / o
Y4 /x\,’ \J/
Va 4 o OV/LLAO LA
/oy \\\\\\\\\\\\ T °) /{/7//’//“/”’01/’
SAMMINIATELLI | y g ! /”wrm,i,HHH’,;:;:;;;;;;”, i
25.:;) ° \\ ® § /,r/////m//\\
S J£ . T o ) NG 8 iy
/ Limite comunale i AR X = X | a) v o T~

CLASSE 1 - VULNERABILITA' IRRILEVANTE

l
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Riguarda le aree in cui la risorsa idrica considerata non é presente, essendo
i terreni praticamente privi di circolazione idrica sotterranea, per cui gli
eventuali inquinanti raggiungono direttamente le vicine acque superficiali

o ristagnano sul terreno; in essa ricadono a esempio i complessi marnosi e
argillosi e alcuni complessi sedimentari metamorfosati.
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CLASSE 2 - VULNERABILITA' BASSA

Corrisponde a situazioni in cui la risorsa idrica considerata é apparentemente L cdsen
non vulnerabile, in base a considerazioni riguardanti la natura degli eventuali e
acquiferi e quella dei terreni di copertura, ma per cui permangono margini

di incertezza dovuti a diversi fattori, quali la scarsa disponibilita di dati, la non A ! ‘ . : LY
precisa definibilita delle connessioni idrogeologiche, e simili; corrisponde altresi = ' N 70 ) I , [ 3 @ ¢ / \ 2oz / . A/ (it 2
alle situazioni in cui sono ipotizzabili tempi di arrivo in falda superiori a 30 giorni; iz y ﬂ ~__C.LE PRATA - 3 /% - < / ' / S / T 3 < : J
in essa ricadono corpi idrici multifalda caratterizzati dalla presenza di alternanze “ \\m [ A\ : o ' Z 2 W 1T 7 4] s A f \\\;qf’/f
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tra litotipi a diversa ma comunque bassa permeabilita non completamente definiti ! N ' / ©y \ //// p - 2 N 7 / \ s
su base idrogeologica, terreni a bassa permeabilita sciolti o litoidi con pendenze ’

superiori al 20 per cento o con piezometria media profonda, terreni alluvionali in
vallette secondarie in cui non si rilevano indizi certi di circolazione idrica e con

bacino di alimentazione caratterizzato in affioramento da litologie argilloso-sabbiose.

—

[

W W T 1770y

%
,
3
; ?
/ 2 2
7 AN
=

J

CLASSE 3 - VULNERABILITA' MEDIA LA CAPANNI

Sottoclasse 3a

Corrisponde a situazioni in cui la risorsa idrica considerata presenta un certo grado /1t ) \ f : ‘ M S A I
di protezione, insufficiente tuttavia a garantirne la salvaguardia; in essa ricadono, P 1 i " \ g . ‘ > \ \ ©\E s = < / N ) - = Nt
nelle aree di pianura, le zone in cui sono ipotizzabili tempi di arrivo in falda compresi , > LS / / T - ! 7 . g - % = : >', i — 5 N\ b 2 TS
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tra i 15 ed i 30 giorni, quali quelle interessate da falde libere in materiali alluvionali
scarsamente permeabili con falda prossima al piano campagna, da falde idriche in
materiali a medio-bassa permeabilita con piezometria depressa per cause naturali,
da falde idriche spesso sospese attestate in terrazzi alluvionali non direttamente
connessi con gli acquiferi principali ovvero in estesi corpi detritici pedecollinari,
nonché, nelle aree collinari e montuose, le zone in cui affiorano terreni a bassa
permeabilita e le zone interessate da falde freatiche attestate in complessi detritici
sufficientemente estesi o con evidenze di circolazione idrica.
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Sottoclasse 3b
Corrisponde a situazioni in cui la risorsa idrica considerata presenta un grado di f T, R Yl 650\ | || 5 N E W s

protezione mediocre; in essa ricadono, nelle aree di pianura, le zone in cui sono (i S/, | D gen 7 . N (I e — : i ¢
ipotizzabili tempi di arrivo in falda compresi tra i 7 ed i 15 giorni, quali quelle L% ’ N A "N 3 AN s , ) 7 (/% ( ) Gl =
interessate da falde libere in materiali alluvionali mediamente permeabili con livelli %7
piezometrici prossimi al piano campagna, quelle di ricarica di acquiferi confinati a

bassa permeabilita, quelle consistenti in terrazzi alluvionali antichi costituiti da
litologie poco permeabili e direttamente connessi all’acquifero principale, quelle a
permeabilita medio-alta ma con superficie freatica depressa per cause naturali,
nonché, nelle aree collinari e montuose, le zone di affioramento di terreni litoidi a
media permeabilita, le zone morfologicamente pianeggianti con affioramento di
terreni sciolti di media permeabilita con sufficiente estensione e ricarica, le zone di
alimentazione delle sorgenti di principale importanza emergenti da litologie

poco permeabili.
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CLASSE 4 - VULNERABILITA' ELEVATA

Sottoclasse 4a

Corrisponde a situazioni in cui la risorsa idrica considerata presenta un grado di
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protezione insufficiente; in essa ricadono, nelle aree di pianura, le zone in cui sono
ipotizzabili tempi di arrivo in falda compresi tra 1 e 7 giorni, quali quelle di ricarica
di acquiferi confinati a media permeabilta, quelle interessate da falde libere in

materiali alluvionali molto permeabili con falda prossima al piano campagna, quelle 4 N ; ( \ Z
consistenti in terrazzi alluvionali antichi costituiti da litologie molto permeabili e 2 I A ' UL T SN d - | \ @ ’
direttamente connessi all'acquifero principale, nonché, nelle aree collinari e ' < ' y ) )
montuose, le zone di affioramento di terreni litoidi altamente permeabili, le zone di

affioramento di terreni sciolti a permeabilita elevata con sufficiente estensione e
ricarica, le zone di infiltrazione in terreni a permeabilita medio-alta, le zone di
alimentazione delle sorgenti di principale importanza emergenti da litologie
mediamente permeabili.
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Sottoclasse 4b —J
Corrisponde a situazioni in cui la risorsa idrica considerata é esposta, cioé in cui si y

possono ipotizzare tempi estremamente bassi di penetrazione e di propagazione in — L Ly ] ' 7 ‘ s ‘ N . 1%a y 6 Lo %
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falda di eventuali inquinanti; in essa ricadono zone di ricarica di acquiferi confinati | S ‘ S/ M7 O \ , - S y / l/<@
\ =
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ad alta permeabilta, zone di alveo o di golena morfologicamente depresse nelle e S G o\ A - , ,/’ 4
quali la falda é esposta o protetta soltanto da esigui spessori di sedimenti, zone VA : : 7 A\
nelle quali, per cause naturali o per azioni antropiche, si verifica un‘alimentazione
indotta con acque facilmente contaminabili delle falde freatiche o semiconfinate,
zone interessate da rete acquifera in materiali carbonatici a carsismo completo
ed altamente sviluppato, zone di alimentazione delle sorgenti di principale
importanza emergenti da litologie molto permeabili, zone di cava con falda
esposta nelle pianure alluvionali.
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